
附：相关情况调查表格
表1     现状综合管廊敷设情况表        市（设区城市及省直管市）
	编号
	建设区域及路段
	管廊类型（干线型、支线型）
	管廊长度（公里）
	入廊管线种类
	施工方法（暗挖、明挖、预制拼装）
	断面尺寸
	投资
	资金来源
	管理部门
	建成时间
	存在问题与发展余地、发展设想

	1
	　
	
	　
	
	　
	
	
	
	
	　
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	　
	
	　
	
	　
	
	
	
	
	　
	


表2         现状拟改造道路地下管线一览表            市（设区城市及省直管市）
	分布
区域
	道路名称
及地段
	道路
红线宽度
（m）
	道路
长度
（m）
	管线
种类
	管线长度
（m）
	管径区间
（mm）
	平均
埋深
（m）
	平均管龄
（年）
	开挖
频率
（次/年）
	综合
投资
（万元）
	存在问题与改造设想

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：除燃气、电力电信外，管径小于300mm不纳入统计范围
表3          城镇污水厂现状调查                                    市（县）
	污水
处理
厂
名称
	占地
面积
	设计
规模(m3/d)
	实际
运行
规模
(m3/s)
	处理
工艺
	设计
服务
范围
及
人口
	污水
收集
率
	总投资
（万
元）
	收费
标准（元
/吨）
	运行费用（元/吨）
	出
水
标
准
	受
纳
水
体
	存
在
问
题

	扩
建
余
地
	可承纳周边村庄污水范围（村庄名称）
	承纳周边村庄污水需建设工程项目


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4           农村污水处理设施现状调查                             市（县） 

	村庄类型（分依托城镇类、分散独立处理类两类）
	村庄数量
(个)
	收集及处理方式
	设计
规模(m3/d)
	运行
规模(m3/s)
	服务范围
及人口
	污水集中收集率(%)
	处理达标率(%)
	投资
(万元)
	运行费用（元/吨）
	出水标准
	污水出路
	存在问题
与发展设想

	依托城镇类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分散独立处理类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5      城区及周边河流水系情况一览表                       市（县）
	河流水系名称
	汇水面积
（km2）
	历史最高水位（m）
	常水位（m）
	枯水位（m）
	最大流量（m3/s）
	最枯流量
（m3/s）
	20年一遇洪水位（m）
	50年一遇洪水位（m）
	100年一遇洪水位（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：水位、水量均请注明断面位置
表6         城区及周边湖泊、水库情况一览表                       市（县）
	湖泊、
水库名称
	功能
	汇水面积（km2）
	最高控制水位或设计最高洪水位（m）
	常水位（m）
	枯水位（m）
	防洪调蓄库容（万m3）
	调蓄水位区间（m）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（接上表）
















	自流排水
渠排水能力（m3/s）
	自流排水出口闸排水能力
（m3/s）
	自流排水出口闸管底高程（m）
	所接堤排
泵站名称
	提排
标准
	提排能力
（m3/s）或（吨/时）
	起排
水位（m）
	提排泵站
排水出口
底高程（m）
	存在问题
与发展设想

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7        城区公共绿地调查一览表                          市（县）
	城区绿地总面积（㎡）
	城区绿地率（%）
	人均公园绿地面积（㎡）
	备注

	
	
	
	

	分类绿地类别
	名称
	现状面积（ha）
	位置

	综合公园
	
	
	

	带状公园
	
	
	

	街旁绿地
	
	
	


	生产绿地（苗圃）
	
	
	

	防护绿地
	
	
	


表8          城区排涝泵站调查                                       市（县）
	排涝泵站名称及位址
	设计排水能力
(m3/s)
	实际排水能力
(m3/s)
	最大日抽排水量(吨/日)
	常年运行时间天数×日均
运行时间（小时）
	排渍
标准
（年/遇）
	排水服务面积（ha）
	排往
水体
	起排
水位
高程
（m）
	控制最高水位高程（m）
	排水出口闸管口底高程（m）
	进水
管底
高程（m）
	存在问题与发展余地、发展设想

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表9           城区现状易涝点调查                                    市（县）
	易积水地段
	平均内涝水深（m）
	平均内涝时间（小时）
	易涝原因
	平均受涝频率
	目前采取的
相关紧急措施
	经济损失(万元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表10      城区现状低影响开发情况一览表                           市（县）
	下沉式绿地
面积（ha）
	下沉式广场面积（ha）
	停车场
	体育场
	道路广场
	植草沟长度
（km）
	雨水调蓄水体
容积（m3）
	其他

	
	
	总面积（ha）
	可渗透面积（ha）
	总面积（ha）
	可渗透面积（ha）
	总面积（ha）
	可渗透面积（ha）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上为城市市政区域层面的汇总数据
表11        小区现状低影响开发情况一览表                          市（县）
	屋顶绿化
面积（㎡）
	下沉式绿地
面积（ha）
	下沉式广场
面积（ha）
	可渗透地面面积（ha）
	植草沟长度（km）
	雨水调
蓄池
容积（m3）
	其他

	
	
	
	停车场
	体育场
	道路广场
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上为城市各小区汇总数据
表12      “十三五”参考建设项目库汇总表      市（县）
	类型
	项目
	建设
年份
	建设性质
（新、改、扩）
	建设地点
	建设规模
	总投资
	资金来源

	污水处理
	城区
	污水管网及泵站
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水处理厂
	
	
	
	
	
	

	
	镇
	污水管网及泵站
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水处理厂
	
	
	
	
	
	

	
	农村
	污水管网及泵站
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水处理设施
	
	
	
	
	
	

	综合管廊
	综合管廊
	
	
	
	
	
	

	海绵城市
	雨水调蓄池
	
	
	
	
	
	

	
	公园湿地
	
	
	
	
	
	

	
	下凹式绿地
	
	
	
	
	
	

	
	可渗透地面
	
	
	
	
	
	

	
	透水性广场
	
	
	
	
	
	

	
	透水性停车场
	
	
	
	
	
	

	
	植草沟
	
	
	
	
	
	

	
	绿色屋面
	
	
	
	
	
	

	
	生物滞留池
	
	
	
	
	
	

	
	调节池
	
	
	
	
	
	

	
	渗透塘
	
	
	
	
	
	

	
	植被缓冲带
	
	
	
	
	
	

	
	人工土壤渗滤
	
	
	
	
	
	

	
	初期雨水弃流
	
	
	
	
	
	

	
	水系整治
	**河
	
	
	
	
	
	

	
	
	**河
	
	
	
	
	
	

	
	
	**河
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